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1. ANTECEDENTES: 
 
El objetivo de este informe es presentar las características técnicas de la nueva gama de 
productos FONIDUR, y que sirva de herramienta para el diseño y dimensionado de 
aislamiento acústico de edificios, según las exigencias de nuevo CTE en su apartado 
DB-HR. 
 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL NUEVO CTE (DB-HR): 
 
En este informe se demuestra el total cumplimiento del DB-HR, tanto para poder 
realizar los cálculos teóricos de diseño acústico, como los ensayos “in situ” de 
medianeras realizadas con ladrillos FONIDUR. Esto ha sido posible fruto de más de 
nueve años de investigación. 

·  Aislamiento acústico a ruido aéreo(in situ) de paramentos realizados con 
ladrillos FONIDUR 45 = >45 Dnt,A  

·  Aislamiento acústico a ruido aéreo(in situ) de paramentos realizados con 
bloques FONIDUR 50 = >50 Dnt,A  

3. CARACTERISTICAS DE PARAMENTOS CON PRODUCTOS FONIDUR: 

Los paramentos realizados con ladrillos o bloques FONIDUR se basan en el 
aislamiento acústico mediante la propia masa de la pared, por lo que no es necesario 
realizar otra hoja de fabrica ó un trasdosado de placas de cartón yeso con lana de roca, 
ya que con esta sola hoja es suficiente para el cumplimiento del CTE. 

El acabado de la pared se puede realizar mediante lucido de yeso o cemento por ambas 
caras, no se debe realizar con un trasdosado directo de cartón yeso, ya que reduciría 
notablemente el aislamiento del paramento. 

Para reducir las transmisiones laterales que se dan en los paramentos realizados en obra, 
es aconsejable utilizar bandas elásticas de caucho en el perímetro de la pared, sin 
embargo, en los ensayos que se adjuntan, las paredes se realizaron sin bandas elásticas 
de caucho. 
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4. DATOS TECNICOS DEL PRODUCTO: 
 

Bloque FONIDUR 50 

 
Dimensiones en cm.(L x A x Al) 30x15x13,5 
Unidades por m². de pared. 22 Ud. 
Masa por unidad de superficie (incluido enfoscado enfoscado) 335,8 Kg/m² 
Aislamiento acústico a ruido aéreo(in situ) �50 Dnt,A  
Índice global de reducción acústica(ley de masas) RA =  53,4 dBA 
Índice global de reducción acústica(tablas CTE) RA =  52,8 dBA 
Resistencia a compresión  �4  N/mm² 
Resistencia al fuego(tablas CTE) REI-90 
Absorción de agua (UNE 67-027-84) 10,54% 
SUCCIÓN (UNE 67-031-85) 0.391 g/cm²xmin. 
 
 
 
 

Ladrillo FONIDUR 45 

 
Dimensiones en cm.(L x A x Al) 23x13x9 
Unidades por m². de pared. 42 Ud. 
Masa por unidad de superficie (incluido enfoscado enfoscado) 290,7 Kg/m² 
Aislamiento acústico a ruido aéreo(in situ) �45 Dnt,A  
Índice global de reducción acústica(ley de masas) RA =  51,4 dBA 
Índice global de reducción acústica(tablas CTE) RA =  50,7 dBA 
Resistencia a compresión  �6 N/mm ² 
Resistencia al fuego(tablas CTE) REI-90 
Absorción de agua (UNE 67-027-84) 10,54% 
SUCCIÓN (UNE 67-031-85) 0.391 g/cm²xmin. 
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5. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

1. Los paramentos verticales fabricados con ladrillos FONIDUR 45 o bloque 
FONIDUR 50, deben apoyar directamente en el forjado, nunca en el ensolado o 
suelo flotante. 

2. Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero, procurando no dejar 
ningún hueco en los mismos, que puedan hacer de puente acústico. 

3. El cierre del ladrillo con el techo se cerrará con mortero de cemento siempre que 
se pudiese, en caso contrario se cerrará con yeso, procurando que el cierre quede 
completamente macizo. 

4. Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal 
manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

5. Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los 
elementos de separación verticales no serán pasantes ni coincidentes, cuando se 
dispongan por las dos caras de un elemento de separación vertical. 

6. Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos 
eléctricos deben ser estancas, para ello se sellarán procurando no dejar ningún 
hueco. 

7. El acabado de la pared se puede realizar mediante lucido de yeso o cemento por 
ambas caras, no se debe realizar con un trasdosado directo de cartón yeso, ya 
que reduciría notablemente el aislamiento del paramento. 

8. En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de 
fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las 
hojas que puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por 
ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El 
material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara 
debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, 
debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro 
de la cámara. 

9. Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y 
al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas 
adecuadas para cada tipo de material. 

10. En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas cuyo 
acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el 
enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del 
techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda 
elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, 
podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada. 

11. De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja 
que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de 
las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 
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6. ACTAS DE ENSAYOS 
 



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 
  



  
Cr. Val verde de Leganés  Km. 5,200 06010 BADAJOZ 

Tel. 924 268 116 Fax. 924 268 932                                                         

 

 


